
Coparts-Artikelnummer

Bezeichnung

Technische Daten und 

Anwendungsplan

Produktname

Produktanwendungsbereich

Piktos

Eigenschaften

Anwendungshinweise

Dosierung

pH-Wert

Inhaltsstoffe

Gefahrenhinweise

Frostempfindlichkeit

Hitzeempfindlichkeit

Lagerhinweise

Ergänzende Produkte

Gewährleistungshinweise

Frostsicher lagern

keine 

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Verwender erhältlich. 

Nur für Gewerbe/Industrie.

Zusätzliche Kennzeichnung nach  der Detergenzienverordnung (EG) 

Nr.648/2004:

15%  - 30% Seife

< 5% EDTA

Gefahrenhinweise:

H315: Verursacht Hautreizungen

H319: Verursacht schwere Augenreizung

Sicherheitshinweise:

P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 

P280: Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz 

tragen 

P302 + P334 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen 

P305 + P351 + P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: 

Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. 

Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. 

P337 + P313: Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche 

Hilfe hinzuziehen

Vor Frost schützen

Nicht über 25 ° lagern

Dosierung pur bis 1:10 verdünnbar

Reifen-Montage-Fix 1 l Sprühfl. Coparts

bräunliche flüssigkeit

Reifen-Montage-Fix 

Produkt für die Reifenmontage

~9,9

Produktinformationen 

Coparts

Art.-Nr. CO 3221 

Spezialgleitmittel für den vielseitigen Einsatz im Kfz und Nfz

Besonders empflehenswert bei montage des Tubliss -Systems

Achtung 








